


Delilniki, odvzemniki (5-1000MHz) COMEGA 
Električne lastnosti vseh COMEGA izdelkov izpolnjujejo najvišje standarde po CENELEC! Vsi parametri pri COMEGA so optimirani glede na 
linearnost, povratno dušenje, razklop, izolacija (večja od 100dB), dušenje in tesnjenost - rezultat tega je enostavnost pri montaži in velika 
zmogljivost. Vsi priključki so v isti smeri!

F-delilniki odvzemniki
COMEGA Basic za CATV sisteme za 
dvosmerno komunikacijo

Delilniki:
• BSE 02, 03, 03A, 04, 06, 08, 09
 2, 3, 4, 6, 8, 9 - vejni

Odvzemniki:
• BTE 1-6, 1-9, 1-12, 1-16, 1-20 dB... 1-vejni 
• BTE 2-8, 2-10,2-12, 2-16, 2-20,2-26 dB.2-vejni
• BTE 4-12, 5-12, 6-14, 8-15, 8-19 večvejni

• POWER SPLITTERS - delilniki fiksni

Delilniki in odvzemniki: 
• 16 in 32 - vejni

• SAT delilniki 900-2400MHz: 
 Aktivni: LLSS 4A, LLSS 8A, 
 Pasivni: LLSS 02

• PS 3-10A osnovno ohišje PG11, kjer ga definiramo s pomočjo PIM modulov kot 
delilnik 2x4dB, odvzemnik 7, 10, 13, 16, 19, 22, 26 dB ali s pomočjo PIM OB,OC ali 

OA definiramo kot »power inserter«, Varoval-
ke (15A) za prehod toka 10A...

• ACP4-P2 - v osnovno ohišje lahko vstavi-
mo 2xPIM in imamo na voljo polno kom-
binacij za dvovejne odvzemnike, 3-vejni 
delilnik, power inserter. Pred PG11 M-IECF 
vstavimo PG11A! (samo za ACP)

PG11 delilniki/odvzemniki s prehodom toka 10A, z vtičnimi moduli PIM definira-
mo delilnik / odvzemnik / napajalno kretnico - velika fleksibilnost

PIM

F

PG11A

PG11M AC

PG11M-IEC

PIM Port A Port B Port C

Mostiči/Bridges PIM 0A In Out AC In
 PIM 0B In AC In 0,5
 PIM 0C AC In In 0,5
Razdjel./Splitter PIM4 In 4,0 4,0
Oduzimač/Tap PIM 1-7 In 7,0 2,0
  PIM 1-10 In 10,0 1,5
  PIM 1-13 In 13,0 1,2
  PIM 1-16 In 160 1,0
  PIM 1-19 In 19,0 1,0
  PIM 1-22 In 22,0 1,0
  PIM 1-26 In 26,0 1,0
Stop fi lter  PIM RPS 5-15 - In 5-15MHz>25dB, 25-862MHz<1.2dB
Stop fi lter  PIM RPS 5-30 - In 5-30MHz>45dB, 47-862MHz<1.2dB
Stop fi lter  PIM RPS 5-65 - In 5-65MHz>45dB, 87-862MHz<1.2dB
Diplexer   PIM 5-30/47-1000 In 5-30Hz<1.3dB, 47-862MHz>30dB 5-30Hz>40dB, 47-862MHz<1.2dB
Diplexer  PIM 5-30/47-1000 In 5-30Hz<1.3dB, 47-862MHz>30dB 5-30Hz>40dB, 47-862MHz<1.2dB

Tip/Type Port A Port B Port C Port D Port E Port F

PS5-10A-03 AC 6,2dB IN 6,2dB 6,2dB -

PS5-10A-03A AC 4dB IN 7,8dB 7,8dB -

PS5-10A-04 7,8dB 7,8dB IN 7,8dB 7,8dB AC

PS5-10A-03 AC IN 12,0dB 12,0dB 2,0dB -

PIM
Out 1 

+(-) 1dB

Out 2 

+(-) 1dB

TRUNK 

dB

PIM 4+ PIM 4 4,0 8,0 8,0

PIM 1-7+PIM 4 7,5 7,5 7,5

PIM 1-7+PIM 1-7 7,5 10,0 5,0

PIM 1-10+PIM 1-10 10,5 12,5 3,5

PIM 1-13+PIM 1-13 13,0 14,0 2,5

PIM 1-16+PIM 1-16 15,5 16,5 1,7

PIM 1-19+PIM 1-19 18,5 19,0 1,5

PIM OB+PIM 4... 
PIM OB+PIM 1-7...

Power 
inserter

4,00
1,00

4,00
7,0....
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Delilniki, odvzemniki Class A

Delilniki, odvzemniki 5-1000MHz in 5-2400MHz Polytron

• 5-1000 MHz
Delilniki: FV 2, FV 3, FV 4, FV 6, FV 8
Odvzemniki FA 1-8, 1-12, 1-16,  1-20 dB... 1-vejni odvzemniki 
FA 2-8, 2-12, 2-16, 2-20 dB.2-vejni odvzemniki
FA 3-12, 3-16, 4-10, 4-12, 4-16    3 in -4 vejni odvzemniki
FA-4MT, FA-6MT, FA-8MT Multitap
• SAT delilniki 5-2400MHz, DC prehod
Delilniki: FVS 2P, FVS 3P, FVS 4P, FVS 6P, FVS 8P
SAT odvzemniki -1,-2 -4, -6 in 8-vejni

Kabelski sprejemniki DVB-C STB
C320 HDMI kabelski sprejemnik s HDMI, CI slot - SLO in HR menu
OR 28 kabelski sprejemnik s HDMI, Conax
C 211 kabelski sprejemnik s Conax, - novo (majhne dimenzije 20830x98mm)
- SLO in HR menu

V programu tudi Conax CAM

• Digisat 122 Expert, 0.8/4.0/5,0 mm, 90 dB (kon. FC5., DV 10...)
• Digisat 123 Elite, 0.8/4.0/5,0 mm, 105 dB (kon. FC5., DV 10...)
• Digisat 822, 1,1/4,85/6,6 mm, 90 dB (kon.FC6.6, A025, CMP 6 5.1/83, DV 15)
• IK 12 1.63/7,20/10,10 mm, PJ (kon FC11, B004-..., EX11

Kabelski sprejemniki - DVB-C STB

Koaksialni kabli in konektorji

Vtičnice TV/R končne in prehodne vtičnice, • Data vtičnice, • Aktivne vtičnice TV in DATA
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• VK 02-BKSD2 vtičnica TV-R, 5-862 MHz, končna 
• VP.. vtičnica prehodna 8 dB
• MM-4-65D ant. vtičnica data 3,5/TV 4,5/FM 5 dB
• SAT SD3 končna SAT vtičnica

Kretnice
• LLC RVU 65 - povratni pas/VHF-UHF
• LLC-VU - VHF/UHF
• LLC-TS VHF-UHF/SAT IF…

POF »Push-on« pasivne in aktivne vtičnice: DATA/TV/FM
Enostavna montaža na obstoječo TV-R vtičnico
• POF 1-10 Push-on vtičnica data F10dB/R0,5dB, TV1,6dB
• POF 4-4 Push-on vtičnica DATA/TV 4dB, TV4dB,FM 0,6dB
• POF PA2TA Push-on aktivna vtičnica z att/kor., 3xTV/FM
• POA-TFD Push-on ojačevalnik 2xTV, 1xFM, 2xDATA 2.0

POA

POF

C320 HDMI

C211

DV15 DV10

KK05M
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