
Optična oprema za HFC in FTTH

OPTIKA 1310 nm, 1550 nm
• Nova paleta optičnih oddajnikov 5-862 

MHz v ohišjih kot moduli za glavno 
 postajo WISI in v 19« ohišjih: 2,5 mW, 
 4 mW, 10 mW, 20 mW 
• Dvojni optični sprejemnik povratnega pasu 

5-100 MHz LR52S
• Redundand optična vozlišča, mini vozlišča,
• Patch kabli, pigtaili
• Opt. delilniki, WDM, CWDM
• EDFA ojačevalniki

KWS, najkvalitetnejši instrumenti z ekranom
• AMA 310 (5-2150 MHz), colour
• Analogno FM, TV in SAT; S/N
• Digitalno DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-T;,
 MPEG-4, MER in S/N, CI vmesnik
• DOCSIS Analyzer
• Priključki : Ethernet (RJ45), USB, SCART
 ASI, DVI

 VAROS 307 merilni instrument
 • 4'' barvni TFT, 5-2150 MHz
 • Analogno FM, TV in SAT
 • Digitalno DVB-C, DVB-T, DVB-S; 
   MER in S/N, CI vmesnik

 Ro��ni merilni instrumenti
 • IRM 5-reflektometer
 • RG 226 generator šuma...

SAT-Kabel, kontrola povratnega pasu
• RFG 6 frekvenčni generator povratnega 

pasu in RSU 5-65 pretvornik povratnega 
pasu (opcijsko s TFT ekranom) - analiza 
povratnega pasu (poceni, praktična rešitev)

• RCS8 - do 8 vhodov povratnega pasu
• RCU70 - do 70 vhodov povratnega pasu

Merilni instrumenti KWS, SAT-Kabel,...
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Filtri in ostala oprema
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NOVO!
 AMA 310

Digitalne glavne postaje
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ELPAS ima v svojem programu (CATV, skupinske naprave, širokopasov-
ne mreže)  kompletno paleto koaksialnih proizvodov (TV, R, SAT  in 
data vtčnice, delilniki, odvzemniki,  filtri, ojačevalniki, modulatorji, 
glavne postaje, koaksialni kabli, pribor, merilni instrumenti) in optičnih 
proizvodov  za HFC, FTTH mreže, IPTV.
Skupaj z našimi partnerji zagotavljamo dinamičnost, inovativnost in 
naša ambicja je biti eden najatraktivnejših dobaviteljev za »širokopa-
sovne mreže« v regiji.

PARTNERJI

Digitalne glavne postaje z opcijsko integriranimi moduli na vhodu
DVB-S/ DVB-S2, DVB-C, DVB-T, ASI, AV, SDI, ; CI sloti - niso potrebni zunanji sprejemniki
OTxxx Transport Stream multiplekser z integriranim QAM ali COFDM modulatorjem,
            IP interface za konfiguracijo
OSxxx  DVB IP Gataway
OE 01 EDGE QAM   - IP-QAM konverter (8, 16, 24, 32 kanalov)

Primer za zahtevnejšo 
uporabo - digitalna postaja 
z IP- multiplekserjem

Na osnovi Vašega spiska 
programov, Vam pripravimo 
kompletno digitalno glavno 
postajo…

V programu tudi analgne 
postaje, skupinske postaje….

• Paleta CATV stop filtrov (SP 20, SP 65, LP 108, LP 216, LP 230, LP 300, LP 444, 
LP 566, LP 622)

• prepustnih filtrov (PP 180-223, PP 188-216, PP 174-202,...)
• zapornih filtrov (PZ 240-300,...) - po naročilu

LP SP

PP, PZ

• WISI compact line ojačevalniki - s programerjem (OK41A)
Izbrano vrednost lahko direktno odčitamo na majhnem ročnem terminalu.. S pomočjo teh ojačevalnikov pri nastavitvah ne pride do 
prekinitev delovanja - vsaj vse nastavitve opravimo elektronsko brez prekinitev!
Tukaj naj izpostavimo ojačevalnik VX 25; 47 (85)-862 MHz, ojačanje 36 dB, izhodni nivo 111 dBuV (CENELEC 42Ch.), 
atenuator in korekcija, v koraku po 0,5dB, merilne točke -20 dB, napajanje 27-65 V (VX 24 -230 V),
priključki PG11, tok na vhodu 6A, na izhodu 2x3A, kompaktno ohišje, dimenzije 232 x 145 x 86 mm. 
VX53, VX55,... linijski ojačevalniki - nastavitev z OK41A
• Novi distribucijski/linijski oja��evalniki  VX 26( 230V) VX29 (65V) komplet opremljen - Code switch 
     - BREZ PREKINITEV SIGNALA (DS in US), TUDI ČE JE JUMPER ODSTRANJEN! 
• Cela paleta hišnih ojačevalnikov  s pasivnim ali aktivnim povratnim pasom. HA, HB..VX, 
• RKV 5 - samostojni ojačevalnik povratnega pasu 4-65MHz 5x 2..12dB ali 14-24dB 

Ojačevalniki

OK41A

FTTH optični sprejemniki (FTTH CPE)
Prednosti COMEGA FTTH CPE vozlišč 
• Z novi dizajnom lahko COMEGA FTTH CPE 
 montiramo kjerkoli v stanovanju
• Zasnovano je funkcionalno - odprt standard
• Fleksibilno - deluje z vso potrebno opremo v 
 omrežju ostalih ponudnikov
• Modularni tehnični dizajn omogoča hitro 
 prilagoditev posebnim zahtevam kupcev

OSTALA OPPREMA
• MultiShow 6 (6x16 živih slik na enem ekranu)
• Preklopniki AV, RF, Tekst inserter
• UPS - Alpha, orodja, omarice

NOVO! RF preklopnik

ELPAS®ELPAS®

• Opcija DVB-S 2
    za meritve HDTV
• Slika DVB-T MPEG4



Delilniki, odvzemniki (5-1000MHz) COMEGA 
Električne lastnosti vseh COMEGA izdelkov izpolnjujejo najvišje standarde po CENELEC! Vsi parametri pri COMEGA so optimirani glede na 
linearnost, povratno dušenje, razklop, izolacija (večja od 100dB), dušenje in tesnjenost - rezultat tega je enostavnost pri montaži in velika 
zmogljivost. Vsi priključki so v isti smeri!

F-delilniki odvzemniki
COMEGA Basic za CATV sisteme za 
dvosmerno komunikacijo

Delilniki:
• BSE 02, 03, 03A, 04, 06, 08, 09
 2, 3, 4, 6, 8, 9 - vejni

Odvzemniki:
• BTE 1-6, 1-9, 1-12, 1-16, 1-20 dB... 1-vejni 
• BTE 2-8, 2-10,2-12, 2-16, 2-20,2-26 dB.2-vejni
• BTE 4-12, 5-12, 6-14, 8-15, 8-19 večvejni

• POWER SPLITTERS - delilniki fiksni

Delilniki in odvzemniki: 
• 16 in 32 - vejni

• SAT delilniki 900-2400MHz: 
 Aktivni: LLSS 4A, LLSS 8A, 
 Pasivni: LLSS 02

• PS 3-10A osnovno ohišje PG11, kjer ga definiramo s pomočjo PIM modulov kot 
delilnik 2x4dB, odvzemnik 7, 10, 13, 16, 19, 22, 26 dB ali s pomočjo PIM OB,OC ali 

OA definiramo kot »power inserter«, Varoval-
ke (15A) za prehod toka 10A...

• ACP4-P2 - v osnovno ohišje lahko vstavi-
mo 2xPIM in imamo na voljo polno kom-
binacij za dvovejne odvzemnike, 3-vejni 
delilnik, power inserter. Pred PG11 M-IECF 
vstavimo PG11A! (samo za ACP)

PG11 delilniki/odvzemniki s prehodom toka 10A, z vtičnimi moduli PIM definira-
mo delilnik / odvzemnik / napajalno kretnico - velika fleksibilnost

PIM

F

PG11A

PG11M AC

PG11M-IEC

PIM Port A Port B Port C

Mostiči/Bridges PIM 0A In Out AC In
 PIM 0B In AC In 0,5
 PIM 0C AC In In 0,5
Razdjel./Splitter PIM4 In 4,0 4,0
Oduzimač/Tap PIM 1-7 In 7,0 2,0
  PIM 1-10 In 10,0 1,5
  PIM 1-13 In 13,0 1,2
  PIM 1-16 In 160 1,0
  PIM 1-19 In 19,0 1,0
  PIM 1-22 In 22,0 1,0
  PIM 1-26 In 26,0 1,0
Stop fi lter  PIM RPS 5-15 - In 5-15MHz>25dB, 25-862MHz<1.2dB
Stop fi lter  PIM RPS 5-30 - In 5-30MHz>45dB, 47-862MHz<1.2dB
Stop fi lter  PIM RPS 5-65 - In 5-65MHz>45dB, 87-862MHz<1.2dB
Diplexer   PIM 5-30/47-1000 In 5-30Hz<1.3dB, 47-862MHz>30dB 5-30Hz>40dB, 47-862MHz<1.2dB
Diplexer  PIM 5-30/47-1000 In 5-30Hz<1.3dB, 47-862MHz>30dB 5-30Hz>40dB, 47-862MHz<1.2dB

Tip/Type Port A Port B Port C Port D Port E Port F

PS5-10A-03 AC 6,2dB IN 6,2dB 6,2dB -

PS5-10A-03A AC 4dB IN 7,8dB 7,8dB -

PS5-10A-04 7,8dB 7,8dB IN 7,8dB 7,8dB AC

PS5-10A-03 AC IN 12,0dB 12,0dB 2,0dB -

PIM
Out 1 

+(-) 1dB

Out 2 

+(-) 1dB

TRUNK 

dB

PIM 4+ PIM 4 4,0 8,0 8,0

PIM 1-7+PIM 4 7,5 7,5 7,5

PIM 1-7+PIM 1-7 7,5 10,0 5,0

PIM 1-10+PIM 1-10 10,5 12,5 3,5

PIM 1-13+PIM 1-13 13,0 14,0 2,5

PIM 1-16+PIM 1-16 15,5 16,5 1,7

PIM 1-19+PIM 1-19 18,5 19,0 1,5

PIM OB+PIM 4... 
PIM OB+PIM 1-7...

Power 
inserter

4,00
1,00

4,00
7,0....
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Delilniki, odvzemniki Class A

Delilniki, odvzemniki 5-1000MHz in 5-2400MHz Polytron

• 5-1000 MHz
Delilniki: FV 2, FV 3, FV 4, FV 6, FV 8
Odvzemniki FA 1-8, 1-12, 1-16,  1-20 dB... 1-vejni odvzemniki 
FA 2-8, 2-12, 2-16, 2-20 dB.2-vejni odvzemniki
FA 3-12, 3-16, 4-10, 4-12, 4-16    3 in -4 vejni odvzemniki
FA-4MT, FA-6MT, FA-8MT Multitap
• SAT delilniki 5-2400MHz, DC prehod
Delilniki: FVS 2P, FVS 3P, FVS 4P, FVS 6P, FVS 8P
SAT odvzemniki -1,-2 -4, -6 in 8-vejni

Kabelski sprejemniki DVB-C STB
C320 HDMI kabelski sprejemnik s HDMI, CI slot - SLO in HR menu
OR 28 kabelski sprejemnik s HDMI, Conax
C 211 kabelski sprejemnik s Conax, - novo (majhne dimenzije 20830x98mm)
- SLO in HR menu

V programu tudi Conax CAM

• Digisat 122 Expert, 0.8/4.0/5,0 mm, 90 dB (kon. FC5., DV 10...)
• Digisat 123 Elite, 0.8/4.0/5,0 mm, 105 dB (kon. FC5., DV 10...)
• Digisat 822, 1,1/4,85/6,6 mm, 90 dB (kon.FC6.6, A025, CMP 6 5.1/83, DV 15)
• IK 12 1.63/7,20/10,10 mm, PJ (kon FC11, B004-..., EX11

Kabelski sprejemniki - DVB-C STB

Koaksialni kabli in konektorji

Vtičnice TV/R končne in prehodne vtičnice, • Data vtičnice, • Aktivne vtičnice TV in DATA

NAPREDNA ŠIROKOPASOVNA TEHNOLOGIJA
vaš dobavitelj za CATV in antenske naprave

ELPAS INTERNATIONAL d.o.o., Ciril Metodova 3, SI-9250 Gornja Radgona, SLOVENIJA, 
Tel: +386 2 564 80 40, Fax: +386 2 564 80 41, info@elpas.si, www.elpas.si V6 - 09

• VK 02-BKSD2 vtičnica TV-R, 5-862 MHz, končna 
• VP.. vtičnica prehodna 8 dB
• MM-4-65D ant. vtičnica data 3,5/TV 4,5/FM 5 dB
• SAT SD3 končna SAT vtičnica

Kretnice
• LLC RVU 65 - povratni pas/VHF-UHF
• LLC-VU - VHF/UHF
• LLC-TS VHF-UHF/SAT IF…

POF »Push-on« pasivne in aktivne vtičnice: DATA/TV/FM
Enostavna montaža na obstoječo TV-R vtičnico
• POF 1-10 Push-on vtičnica data F10dB/R0,5dB, TV1,6dB
• POF 4-4 Push-on vtičnica DATA/TV 4dB, TV4dB,FM 0,6dB
• POF PA2TA Push-on aktivna vtičnica z att/kor., 3xTV/FM
• POA-TFD Push-on ojačevalnik 2xTV, 1xFM, 2xDATA 2.0

POA

POF

C320 HDMI

C211

DV15 DV10

KK05M

ELPAS®


